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Virtausvahti DW-R

Tämä virtausvahti käytetään nesteen virtauksen 
valvontaan esimerkiksi hätäsuihkuissa. 
Virtausvahti kompensoi automaattisesti painevaihtelut 
joten mittaustarkkuus säilyy mittauksen aikana.

Muita ominaisuuksia:
- Virtausvahti ei reagoi likaan.
- Kaikki liikkuvat osat valmistettu
 ruostumattomasta teräksestä. 
- 230 V; 1.5A; 80W; 90VA max.
- IP 65

TEKNILLISET TIEDOT:

VIRTAUSVAHTI

Tyyppi Koko 
 R” 

Käyttöalue Q Max PN T Max
DN ON OFF  L/min Bar Gr C

DW-R-15           15 1/2” 4,5 - 6,5 3,0 - 5,5 45 25 110
DW-R-20 20 3/4” 8,5 – 12,0 6,5 - 11,0 80 25 110
DW-R-25 25 1” 13,0 - 20,0 11,0 - 19,0 130 25 110
DW-R-32 32 1 1/4” 17,0 - 26,0 15,0 - 25,0 160 25 110
Huom! Voidaan kalibroida pienemmille virtauksille.

Materiaali:
- Messinki / ruostumaton teräs

Kierre


