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MALLI DBX18 DBX21 DBX24 DBX27 

Koodi: 34118 34121 34124 34127 

Tilavuus:  
0,4l /suljettu järjestelmä/10 

bar     

Min-Max virtaama (L/min): 2,5- 7,0 2,5- 8,0 2,5- 8,0 2,5- 9,0 

Menoveden lämpötila:  50°C, Säätöalue: 30°C- 60°C     

Tuloveden maksimi lämpötila:   30 °C     

Teho: 18 kW 21 kW 24 kW 27 kW 

Käyttöjännite:   400 VAC  (3 VAIHE)   

Nimellisvirta: 26 A 30 A 35 A 39 A 

IP-Luokitus: IP25 IP25 IP25 IP25 

Paino:   3,65 kg  (veden kanssa) 

 

LÄPIVIRTAUSLÄMMITIN 

 

 

Sähkötoiminen ja isommille vesimäärille 
suunniteltu lämmitin. 

Läpivirtauslämmittimien virtaama riittää 
mainiosti silmä- ja kasvosuihkuille. 

Elektroniikka säätää sähkökulutuksen veden 
virtauksen ja tulolämpötilan mukaan. 

Lämpötilan säätö-alue: 30 ºC - 60 ºC. 
Tehdasasetus: 50 ºC 

Läpivirtauslämmitin on varustettu 
varotermostaatilla ja varoventtiilillä. 
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